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WELDED 
REINFORCING STEEL

Tralicci strutturali con saldatura a filo continuo nei più svariati 
formati: piani, a sezione variabile e curvi. Queste armature 
vengono impiegate per la creazione di lastre autoportanti, 
utilizzate per infrastrutture quali ponti, gallerie, banchine 
portuali, edifici e parcheggi multipiano etc. 

Welded reinforcing steel can be produced in several 
dimensions and diameters on customer’s request.
These structures are used to produce self-supporting 
plates in order to create bridges decks, multilevel car 
parks, multistorey buildings and harbor docks.

TABELLA ARMATURA TRALICCIATA
WELDED REINFORCING STEEL TABLE

Armatura
tralicciata

H (mm)
H (mm)

Ø Inf. (mm*)
Ø Lower (mm*)

Ø Sup. (mm*)
Ø Upper (mm*)

Ø Staffa (mm)
Ø Stirrup (mm)

Base staffa (mm) 
Stirrup base (mm)

Passo staffa
Stirrup step

a richiesta del cliente
on request 8 ÷ 40 8 ÷ 40 8 ÷ 20 a richiesta del cliente

on request
a richiesta del cliente

on request

* A richiesta i correnti dei tralicci possono essere realizzati con più barre 

* Lowers and uppers can be produced also coupled


