=3
T

UNIFER



SU MISURA

¢ 1l nostro standard
da oltre 25 anni

ON REQUEST

1s our standard
for over 25 years

La soluzione del prodotto “a misura” risponde alle piu svariate applicazioni nel settore delle costruzioni in cemento
armato, consentendo I'ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzazione, la semplicita e la competitivita
nell’esecuzione delle opere.

| nostri prodotti sono caratterizzati da elevati standard qualitativi che garantiscono il rispetto delle normative
vigenti e delle prescrizioni progettuali.

Special “on request” products can be used for innumerable applications in the reinforced concrete field,
ensuring cost and production timing optimization , simplicity and competitiveness in work execution.

Our products are characterized by high accuracy regarding format, mesh and diameter geometries. Moreover
our laboratories perform accurate technical tests on all mechanical characteristics.
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UNIDIREZIONALE BIDIREZIONALE
UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL

p INNOVATIVO
Y- INNOVATIVE

st == RISPARMIO
SEMPLICE SAV//\/G

SIMPLE

SICURO
SAFE

Ottimizzazione Enhancing Rispetto  Compliance Consulenza Planning Qualita Quality
e semplificazione and simplifying delle prescrizioni  with technical progettuale consulting e controllo  control
dei processi  production progettuali  specifications
costruttivi  processes

11 montaggio in opera di gabbie d’armatura - welded reinforcing steel cages assembling 2-3| sollevamento ai piani del pacco dei pannelli unidirezionali utilizzati per
il montaggio delle armature dei solai gettati in opera - lifting to floors unidirectional panels used for assembling slabs welded reinforcing steel 4l pannelli di armatura
a fili doppi - double wires welded reinforcing steel panels 5l pannelli unidirezionali @ 20, passo 20, dimensioni 240 x 1200 cm - unidirectional panels @ 20, step 20,
dimensions 240x1200 cm 6l rete sagomata impiegata come distanziatore tra i due livelli d’armatura - shaped fabric employed as a spacer between two levels of
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SISTEMA SISTEMA
UNIFER  TRADIZIONALE

SYSTEM USUAL SYSTEM

del tempo
impiegato
rispetto allo
STANDARD

using 1/3 of
STANDARD
TIME

Sicurezza  Building Notevole Time-saving Riduzione  Reduction
in cantiere  site safety riduzione dei giorni  of working
dei tempi per cantiere  hours on
I'esecuzione building
dell'opera sites

reinforcing steel 7l rete sagomata per ferri di ripresa dei pilastri - shaped fabric for pillars 8l pannelli unidirezionali per solai gettati in opera pieni o alleggeriti - unidirectional
panels for compact or lightweight slabs 91 montaggio di gabbie di armatura - welded reinforcing steel cages assembling 10-11l reti bidirezionali speciali per pavimenti
industriali - special bidirectional fabrics for industrial floors 12l movimentazione e posa dei pannelli unidirezionali - unidirectional panels handling and laying 13l
particolare armature di ripresa - welded reinforcing steel detail 14l particolare solai gettati in opera post tesi - detail of post tensioned slabs.
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RETE A MISURA

La capacita di realizzare reti elettrosaldate a misura ha reso la Unifer leader nel settore. Partendo dal progetto esecutivo, si
creano pannelli di rete con forme, diametri e dimensioni variabili. Inoltre siamo in grado di elettrosaldare longitudinalmente sia
diametri e lunghezze differenti che fili accoppiati. Queste reti rispecchiano tutte le prescrizioni tecniche imposte dalla normativa.

SPECIAL WELDED FABRIC

The ability to produce special welded fabrics on request made Unifer a leader in this field. Working on the customer’s
project, we manufacture adequate mesh panels, with varying diameters and dimensions. Moreover special welded
fabrics, unlike standard fabrics, can be produced by welding on the longitudinal side either different diameters or
coupled wires. These fabrics comply with all national Regulations.
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RETE STRUTTURALE

Per le grandi opere di ingegneria civile, la Unifer realizza reti
strutturali con diametri fino a 26 mm. | pannelli di rete trovano
impiego per muri di sostegno, diaframmi, dighe, gallerie,
pile e impalcati da ponti, piastre e platee di fondazione.

STRUCTURAL FABRIC

For great civil engineering projects, Unifer produces
structural fabric using diameters up to 26 mm. The fabric
panels are used for support walls, dams, tunnels, bridge
pillars and foundation plates.
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RETE SAGOMATA PER
LA PREFABBRICAZIONE

Le reti eletirosaldate piane vengono sagomate secondo i
disegni del cliente e/o del progettista, in modo da adattarsi
perfettamente alle esigenze di produzione dell’utilizzatore
finale.

Grazie alla grande esperienza del nostro staff tecnico,
la Unifer & in grado di supportare il cliente nella fase di
sviluppo delle armature, sia piane sia sagomate.

La produzione della rete sagomata ci permette di fornire un
prodotto finito che, non richiedendo ulteriori lavorazioni in
cantiere, consente importanti economie.

SHAPED FABRIC FOR
PREFABRICATED BUILDINGS

Plain welded fabrics are shaped following the customer’s
and or the planning supervisor’s projects so that they
perfectly comply with the final user’s production needs.
Thanks to its technical staff’s high experience, Unifer can
give support to the customer in the phase of development
of welded reinforcing steel either plain or shaped.

With this product we supply a finished product that, since it
doesn’t need additional proceedings at the construction site,
grants considerable savings on production costs.
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Falstatt

VERSIONE SPECIALE CON STAFFA INOX
PER ABBATTERE LA TRASMITTANZA

TERMICA
SPECIAL FALSTAFF WITH INOX STIRRUP

FALSTAFF
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FALSTAFF

Falstaff € un’armatura elettrosaldata utilizzata per rendere
rigidi i pannelli di tamponamento prefabbricati. La struttura
& composta da 4 o piu fili longitudinali con staffe chiuse o
aperte. Le dimensioni geometriche sono realizzate secondo
la necessita del cliente. Il Falstaff si pone in alternativa
alla classica armatura preassemblata e permette di avere
una maggiore velocita di posa dell’armatura. Per i pannelli
prefabbricati di tamponamento a taglio termico & possibile
utilizzare la staffa in acciaio inox. Unifer produce 'armatura
Falstaff con lunghezze che variano da un minimo di 1500
mm ad un massimo di 12000 mm.

FALSTAFF

Falstaff is a welded reinforcing steel used to make
prefabricated curtain wall panels harder. The structure
is made out of 4 longitudinal wires with closed or open
stirrups.

Geometrical sizes are realized according to customer
needs. Falstaff is an alternative to the traditional pre-
assembled welded reinforcing steel, and it allows to work
faster. For prefabricated thermal cutting panels it’s possible
to use an inox stirrup.

Unifer produces Falstaff welded reinforcing steel in
different lengths, ranging from mm 1500 to mm 12000.

by

La gamma “Falstaff” & cosi suddivisa:
Types of “Falstaff”:

FALSTAFF C FALSTAFF G FALSTAFF M FALSTAFF O FALSTAFF L

finoa-upto
12000 mm

A (mm) B (mm) C (mm) @D (mm) | @E(mm) F (mm) G (mm) H (mm)

80 - 300 | 80+300 | 1500+ 12000 | 816 6+10 20 = 1000 20 = 1000 20 = 1000
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RETE STANDARD

La rete standard trova impiego nelle strutture civili e
industriali.Viene largamente impiegata nelle pavimentazioni,
nelle platee di fondazione, nelle solette di completamento
dei solai, nei muri in cemento armato e in genere in tutti
gli elementi che presentano ampie superfici e armatura
diffusa e costante.
Le dimensioni longitudinali e trasversali dei pannelli sono
di seguito riportate.

STANDARD FABRIC

Standard fabric is used in civil and industrial buildings.

Standard fabric is widely used in floorings, foundation
plates, roof slabs, civil building walls and, more generally,
in all the elements having large surfaces.
Longitudinal and transversal fabric formats are listed in the

table below.

NOME @ FILI (mm) Maglia (mm) Pannello (mm) N. fili (mm) Sporgenza (mm) | Peso pannello | Peso pacco
NAME 0 SIZE (mm) Mesh (mm) Panel (mm) Quantity (mm) Protrusion (mm) | Panel weight | Pack weight
LONG. | TRASV. | LONG. | TRASV. | LARG. | LUNG. | LONG. | TRASV. | LONG. | TRASV. Tot. kg Tot. kg
LONG. | TRANSV. | LONG. | TRANSV. | WIDHT | LENGHT | LONG. | TRANSV. | LONG. | TRANSV.
AZZ510/200 5 5 100 100 2000 3000 20 30 50 50 18,48 1404,48
AZ7515/200 5 5 150 150 2000 3000 14 20 75 25 12,62 959,12
AZ7520/200 5 5 200 200 2000 3000 10 15 100 100 9,24 702,24
CZZ610/200 6 6 100 100 2000 3000 20 30 50 50 26,6 1330
CZZ2615/200 6 6 150 150 2000 3000 14 20 75 25 18,2 910
CZZ620/200 6 6 200 200 2000 3000 10 15 100 100 13,32 666
CZZ810/200 8 8 100 100 2000 3000 20 30 50 50 47,38 1895,2
CZZ7815/200 8 8 150 150 2000 3000 14 20 75 25 32,35 1294
CZZ820/200 8 8 200 200 2000 3000 10 15 100 100 23,67 946,8
CZZ1010/200 10 10 100 100 2000 3000 20 30 50 50 73,95 1478,94
CZZ1015/200 10 10 150 150 2000 3000 14 20 75 25 50,53 1263,27
CZZ1020/200 10 10 200 200 2000 3000 10 15 100 100 37,02 1110,6
CZZ1220/200 12 12 200 200 2000 3000 10 15 100 100 53,28 1332
AZZ/118 ST 5 5 190 250 1180 6000 7 24 125 25 11,25 1125
AZZ510/150 5 5 100 100 1500 2000 15 20 50 50 9,25 925
AZ7515/150 5 5 150 150 1500 2000 10 14 25 75 6,34 634
AZ7515/247 5 5 150 150 2470 6000 17 40 75 35 32,12 1606
AZZ520/247 5 5 200 200 2470 6000 13 30 100 35 23,9 2390
CZ7620/247 6 6 200 200 2470 6000 13 30 100 35 34,33 1373,2
CZZ820/150 8 8 200 200 1500 2000 8 10 100 50 24 1200
GREEN/129AV 8 8 Vr 170 1290 4050 8 23 50/260 | 35/200 24,76 1485,6
GREEN/141AV 8 8 Vr 160 1415 4250 8 26 45/205 | 197/40 28,42 1711,2
QUE/100B 5 5 100 100 1000 3000 10 30 50 50 9,43 943
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TRALICCIO STANDARD

| tralicci elettrosaldati sono utilizzati nella realizzazione di
vari elementi prefabbricati, quali lastre in latero cemento
per solai alleggeriti, lastre per solai pieni, travetti tralicciati
per solai, lastre per muri in cemento armato, nei pannelli
di tamponamento, negli impalcati da ponte e come
distanziatori tra due livelli di armatura. | tralicci standard
sono disponibili a magazzino in varie misure, riportate nella
tabella sottostante.

STANDARD LATTICE GIRDER

Lattice girders are widely used in prefabricated building
industry, for example as sheets for slabs and walls, or as
spacers between two levels of reinforcing steel. Standard
lattice girders are available in stock in several dimensions,
as shown in the table below.

H_(mm) @ Inf. (mm) | @ Sup. (mm) | @ su_lﬁa (mm) Lung. (m) Kg/m Q.ta per pacco N. pacchi per pianale
H Size (mm) | @ Lower (mm) | @ Upper (mm) | @ Stirrup (mm) | Lenght (m) Pack quantity N. packs/platform
50 4 6 3 3 0,46 250 4
75 4 6 3 3 0,50 250 4
95 S 7 S 6 1,06 140 3
95 ) 7 ) 12 1,06 140 3
125 5 7 5 6 1,13 140 3
125 S / S 12 1,13 140 3
125 8 10 6 12 2,16 60 3
145 ) 7 ) 12 1,18 140 3
165 5 7 5 6 1,24 105 3
165 S / ) 12 1,24 105 3
165 8 10 6 12 2,32 60 3
165 8 12 7,2 12 2,90 48 3
205 5 8 5 6 1,42 90 3
205 S 8 12 1,42 90 3
205 8 10 6 12 2,48 60 3
205 8 12 7,2 12 3,13 48 3
205 12 16 10 12 6,32 24 4
225 6 8 6 12 1,97 60 3
250 6 8 6 12 2,09 60 3
270 6 8 6 12 2,16 60 3
300 6 8 6 12 2,37 48 3
320 8 8 7,2 12 3,40 35 3
350 8 8 7,2 12 3,99 35 3
370 8 8 7,2 12 3,70 35 3
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La gamma dei tralicci a misura varia come da seguente The special lattice girder range is wide, as shown in the
tabella: table below:

TABELLA TRALICCIO A MISURA
SPECIAL LATTICE GIRDER TABLE

A (mm) @ Inf. (mm) @ Sup. (mm) @ Staffa (mm) Base (mm)
A(mm) @ Lower (mm) | @ Upper(mm) | @ Stirrup (mm) Base (mm)
95 + 370 5+16 7+16 5+10 55/75
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unifer

Il prodotto, solitamente impiegato nei pannelli di
tamponamento, garantisce una maggiore rigidita e
leggerezza al manufatto in cemento armato, consentendo
al contempo una miglior distribuzione del materiale isolante
nella produzione di pannelli di tamponamento a taglio
termico e di pannelli per solai autoportanti. Per | pannelli a
taglio termico & possibile utilizzare una versione speciale
del Monounifer con staffa in acciaio inox.

Al fine di abbattere tempi e sfridi, Uniferimmette sul mercato
una vasta gamma di monotralicci a misura con fili correnti
inferiori e superiorida @ 5 a @ 16 mm, con staffa da @ 5
a @ 10 mm, altezza da 110 a 300 mm, con lunghezza da
1800 a 13400 mm.

The product assures a higher rigidness and lightness to
the reinforced concrete work, enabling a better distribution
of the insulating material in thermic resistant prefabricated
buildings. For thermal cutting panels it’s possible to use a
special Monounifer with inox stirrup.

In order to reduce time and waste, Unifer launches into the
market a complete range of special single lattice girders
on request with upper and lower longitudinal wires from @
5to @ 16 mm, stirrup from @ 5 to @ 10 mm, height from 110
to 300 mm, and lenght from 1800 to 13400 mm.

MONOUNIFER

L 1800 - 13400 mm

\
t ! FiloSup. T Filo Sup.
(N TR TATTd TS | Upper
: | | | | £
| | \ \ | £
" | \ \ | ]
‘, | | Staffa - S
! ! ! | Stirrup T ‘{,3
| | | | | 5
| | | | )
" \ \ \ | Q
: \ | |
LLITLLITT IV TITTLT T T I T T T ///@ @)
\' | | | | . Filo Inf.
|_Passo Step mm 200 | Lower
Ps
VERSIONE SPECIALE CON STAFFA INOX
PER ABBATTERE LA TRASMITTANZA TERMICA
SPECIAL MONOUNIFER WITH INOX STIRRUP
TABELLA MONOTRALICCIO
SINGLE LATTICE GIRDER TABLE
H1 (mm) | @Inf. (mm) | @ Sup. (mm) | @ Staffa (mm) | Ps Passo (mm) L (mm)
H1 (mm) | Lower (mm)| Upper (mm) | Stirrup (mm) Step (mm) L (mm)
110 =+ 370 5+16 5+16 5+10 200 1800 + 13400
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Armatura
tralicciata

Tralicci strutturali con saldatura a filo continuo nei piu svariati
formati: piani, a sezione variabile e curvi. Queste armature
vengono impiegate per la creazione di lastre autoportanti,
utilizzate per infrastrutture quali ponti, gallerie, banchine
portuali, edifici e parcheggi multipiano etc.

WELDED
REINFORCING STEEL

Welded reinforcing steel can be produced in several
dimensions and diameters on customer’s request.
These structures are used to produce self-supporting
plates in order to create bridges decks, multilevel car
parks, multistorey buildings and harbor docks.

TABELLA ARMATURA TRALICCIATA
WELDED REINFORCING STEEL TABLE

* A richiesta i correnti dei tralicci possono essere realizzati con piu barre

* Lowers and uppers can be produced also coupled

H (mm) @ Inf. (mm*) @ Sup. (mm*) @ Staffa (mm) Base staffa (mm) Passo staffa
H (mm) @ Lower (mm*) | @ Upper (mm*) | @ Stirrup (mm) Stirrup base (mm) Stirrup step

a richiesta del cliente 8 = 40 8 =40 820 a richiesta del cliente | a richiesta del cliente
on request on request on request
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H1lo

N bobina

TABELLA

a Qualita Peso ton. cadauno A (cm) B (cm) C (cm)
FILO IN BOBINA g Quality Weight ton. each A(cm) B (cm) C (cm)
WIRE IN COILS TABLE 4 nervato/ribbed 1,2 105 60 60

B450 A
5 2 105 60 60
B500 A
5 liscio/plain 2 105 60 60
B450 A/C
6 2 105 60 60
B500 A/B
6 liscio/plain 2 105 60 60
B450 A
7 2 105 60 60
B500 A/B
7 liscio/plain 2 105 60 60
g B450 A/C 2,5 105 80 50
B500 A/B 5 125 100
9 B500 A/B 2 105 60 60
B450 A/C 2,5 105 80
10 60
B500 A/B 5 125 100
10 liscio/plain 3 110 80 60
B450 C 2,5 105 80
12 60
B500 A/B 5 125 100
B450 C 2,5 105 80
14 60
B500 B 5 125 100
B450 C 2,5 105 80
16 60
B500 B 5 125 100
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BARRE A MISURA

Il filo liscio & fornito in barre con un range di diametri che
vanno da @4 mma @ 10 mm.
Il filo nervato & fornito in barre con un range di diametri
compreso tra @ 4 e & 30 mm.

STEEL IN BARS

Plain wire is supplied in bars with diameters ranging from
@4 mm to @10 mm.

Ribbed wire is supplied in bars with diameters ranging
from @4 mm to @ 30 mm.
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rete per terre armate

Unifer produce reti sagomate per terre armate, strutture
speciali per il contenimento e la stabilizzazione di
scarpate e rilevati, elementi di rinforzo che aumentano
le caratteristiche di resistenza del terreno. Lelevata
flessibilita della struttura metallica permette il suo utilizzo
anche su terreni a debole portanza, poiché la rete e
in grado di adattarsi agli assestamenti morfologici del
terreno. Le strutture per terre armate metalliche prevedono
linserimento di tiranti in grado di mantenere costante ed
uniforme I'angolo di inclinazione della scarpata. Gli angoli
e le dimensioni geometriche soddisfano le richieste del
cliente.

Lopportuna progettazione e realizzazione di opere di
contenimento permette un basso impatto ambientale ed
un ottimo risultato, sia in termini di qualita che di sicurezza.

FABRIC FOR REINFORCED
GROUND

Unifer Spa produces shaped fabric for reinforced ground,
special structures for slope retaining and stabilization,
reinforcement elements increasing ground resistance.
Degrees and geometrical sizes of the shaped fabric satisfy
customer’s request.

The careful planning and realization of retaining structures
offered by Unifer Spa, allows a low environmental impact
and an excellent quality and safety outcome. As a matter
of fact, reinforced ground has the same retaining effects
of reinforced concrete but it doesn’t lead to the same
environmental and aesthetic inconveniences.

REALIZZAZIONI
IMPLEMENTATIONS

Angolo di
piega variabile

\ Variabile degree

O o) O

Variabile Variable
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i
= Ha

L e
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tutori per vignet

La presenza di un tutore per ogni ceppo o barbatella
assicura la perfetta verticalita della pianta e contribuisce
alla solidita e stabilita del filare. La barretta d’acciaio in vari
diametri pud costituire un sostegno robusto ed economico.
La convenienza € legata al peso di questi sostegni che,
per le normali controspalliere e per le altezze non elevate,
Unifer propone in barrette con pesi specifici inferiori allo
standard. Per far fronte alle commesse sempre piu esigenti
in termini di consegne, un vasto assortimento di tutori €
sempre disponibile a magazzino.

VINEYARD PROPS

Widely used in the field of agriculture, the cut ribbed wire
is a strong, flexible and cheap support, firstly for vineyards
but also for fruit trees and tobacco crops. A wide range is
always available in stock.

REALIZZAZIONI
IMPLEMENTATIONS
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UNIFER

Lavora con elevati standard qualitativi

f a2
o

Sistema di Gestione Qualita certificato secondo ISO 9001 da 1GQ

I nostri prodotti sono certificati da:

Servizio Tecnico Gentrale — [talia
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

EMPA Svizzera
AFCAB Francia

Per tutte
le Certificazioni di Qualita @
e gli Attestati

di Qualificazione dei Prodotti

si rimanda www.uniferspa.com
al menu CERTIFICAZIONI

del nostro sito.
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QUALITA

| continui cambiamenti normativi hanno portato Unifer a seguire scrupolosamente procedure e istruzioni
operative ben definite, in aggiornamento continuo con tutte le nuove tecnologie implementate in azienda.
L'elevato livello qualitativo aziendale & conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e verificato semestralmente
dall’Ente certificatore del Sistema di Gestione della Qualita.

['attenzione e il desiderio di qualita aziendale si traduce in un continuo miglioramento delle prestazioni e
della rispondenza alle esigenze della clientela.

QUALITY

In order to follow continual Regulation changes, Unifer has established strict proceedings and operative in-
structions, always up to date with the latest company technologies. High quality standards of Unifer comply
with UNI EN ISO 9001 and the Certification Institutes six-monthly verify the pursuance of the Quality Manage-
ment System rules. This focus on quality is reflected in a continuous improvement of company performance
and correspondence to the customer’s needs.

Our products are certified in Italy, France and Switzerland, as shown in the table above. For all quality and
product certificates, visit our website.
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STAFF

Direzione/Management
direzione@uniferspa.com

Amministrazione/Accounting Office
amministrazione@uniferspa.com

Ufficio Commerciale Piacenza/Sales Dept.
commerciale@uniferspa.com

Ufficio Commerciale Frosinone/Sales Dept.
commerciale.fr@uniferspa.com

Ufficio Produzione/Production
produzione@uniferspa.com

Ufficio Tecnico/Thecnical
impianti@uniferspa.com

Ufficio Spedizioni/Logistics
logistica@uniferspa.com

Ufficio Qualita/Quality
laboratorio@uniferspa.com
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Avezzano

Cassino

®

Benevento

®

Caserta

Piacenza

Via Mattei 24

29010 Villanova Sull’Arda
T. 0523 833900

F. 0523 837593
www.uniferspa.com
uniferspa@uniferspa.com

UNIFER SPA SOL

Frosinone

Via Cavoni 3

03024 Ceprano

T. 0775 912968

F. 0775 919415
www.uniferspa.com
uniferspa.fr@uniferspa.com

CREDITS
Concept: hop! design
www.hopdesign.com

Photo: Fausto Mazza
www.faustomazzastudio.com
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BHYS0 A
BHS0C

acciaio antisismico
earthquake resistant steel

UNIFER ..

SEDE LEGALE PIACENZA STABILIMENTO | FROSINONE

E STABILIMENTO | vja Mattei 24 Via Cavoni 3
29010 Villanova Sull’Arda - Italia 03024 Ceprano - Italia
T.+39 0523 833900 T. 4390775912968
F. 4390523 837593 F. 4390775919415
uniferspa@uniferspa.com @ uniferspa.fr@uniferspa.com
www.uniferspa.com www.uniferspa.com




