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Soluzioni

per l’edilizia
d’Acciaio

Qualità elevatissima, cura artigianale, accurata selezione delle migliori materie 

prime, rispetto e considerazione delle normative vigenti, innovazione nelle idee 

che ci contraddistinguono: ecco le “parole chiave” e i “valori” che ci hanno 

reso importanti  nel mercato e con Noi i nostri Prodotti che oggi sono simboli di               

eccellenza, quindi spesso inimitabili anche se di grande diffusione.

Grazie al nostro entusiasmo, al nostro lavoro in team, ai nostri valori, vogliamo 

assicurare alle imprese una Qualità di Lavoro migliore.

Oggi la nostra Mission è far crescere in modo profittevole i nostri clienti,               

fornendo loro innovazione ed efficienza operativa nel settore delle costruzioni.

lavora con elevati standard qualitativi.

Sistema di Gestione Qualità certificato secondo ISO 9001 da IGQ.

SPA

SPA

SPA

Per tutte
le Certificazioni di Qualità

e gli Attestati
di Qualificazione dei Prodotti

si rimanda 
al  menù CERTIFICAZIONI

del nostro sito.

www.uniferspa.com 

ISO 9001



PARTICOLARE COPRIFERRO E DISTANZIATORI
FRA LE MAGLIE DI ARMATURA

QUARTO 

TRALICCIO 
DISTANZIATORI 
DIR. 1

SECONDO 

PRIMO

PRIMO STRATO 
SISTEMA 
UNIDIREZIONALI IN DIR. 2

SECONDO STRATO 
SISTEMA UNIDIREZIONALI 
IN DIR. 1

TERZO STRATO 
SISTEMA UNIDIREZIONALI 
IN DIR. 2

QUARTO STRATO 
SISTEMA UNIDIREZIONALI 
IN DIR. 1

TRALICCIO 
DISTANZIATORI  
H=5 CM IN DIR.2

MAGRONE DI FONDAZIONE

TERZO
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A| Sezione di base per la verifica
B| Area di verifica di base (A cont)
C| Perimetro di verifica di base (u 1)
D| Area caricata (A load)
rcont| Ulteriore perimetro di verifica
θ= arctan (1/2) = 26,6°

ARMATURA SAGOMATA
PER TRAVI E PILASTRI

PANNELLI UNIDIREZIONALI PER SOLAI 
GETTATI IN OPERA PIENI O ALLEGGERITI

RETE SAGOMATA PER 
ARMATURA DI RIPRESA 

MURI FONDAZIONE

RETE A 
MISURA
PER MURI

RETE BIDIREZIONALE
A MISURA 
PER PLATEE 
E PAVIMENTI 
INDUSTRIALI

TRALICCIO COME ARMATURA A 
PUNZONAMENTO NEL NODO 
PILASTRO SOLAIO

RETE SAGOMATA A MISURA

RETE SAGOMATA PER ARMATURA
DI CHIUSURA E CONFINAMENTO

ARMATURA 
INTEGRATIVA 
A COMPLETAMENTO

SOVRAPPOSIZIONE LUNGHEZZA 
DI ANCORAGGIO
L’accostamento di due pannelli 
unidirezionali avviene sullo stesso 
livello e non con la sovrapposizione 
delle maglie come invece accade 
per la rete standard, permettendo 
così non solo di avere un notevole 
risparmio sull’incidenza di armatura 
ma anche un perfetto allineamento 
dei piani di armatura. 

UNIDIREZIONALE RETE STANDARD

PANNELLI 
UNIDIREZIONALI 
A MISURA CON RETE 
SAGOMATA E/O 
TRALICCIO COME 
DISTANZIATORE
PER PLATEE E SOLAI
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del tempo
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rispetto allo 
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Ottimizzazione 
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dei processi 
costruttivi

Notevole 
riduzioni dei 
tempi per 
l’esecuzione 
dell’opera

1-28

1-28

1-28

1-28

1-28

1-28

Rispetto delle
prescrizioni 
progettuali 

Consulenza
progettuale

Sicurezza
in cantiere

Riduzione 
dei giorni 
cantiere

Qualità 
e controllo

1-28

89
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2 31 4 5 6 7

10111214 13

SISTEMA
TRADIZIONALE

3/3

1|  montaggio in opera di gabbie d’armatura  2-3|  sollevamento ai piani del pacco dei pannelli unidirezionali 

utilizzati per il montaggio delle armature dei solai gettati in opera  4| pannelli di armatura a fili doppi  5|  pannelli 

unidirezionali Ø 20 passo 20, dimensioni 240 x 1200 cm  6| rete sagomata impiegata come distanziatore 

tra i due livelli d’armatura  7| rete sagomata per ferri di ripresa dei pilastri  8|  pannelli unidirezionali per solai 

gettati in opera pieni o alleggeriti  9|  montaggio di gabbie di armatura  10-11| reti bidirezionali speciali per 

pavimenti industriali 12| movimentazione e posa dei pannelli unidirezionali 13| particolare armature di ripresa 

14|  particolare solai gettati in opera post tesi.
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Il Sistema è stato impiegato in diversi cantieri: dalla palazzina 
residenziale pluripiano ai 44 piani del Palazzo della Regione Piemonte 
a Torino, dalle infrastrutture per la TAV alle gallerie del Quadrilatero 
Marche - Umbria, dall’ampliamento dell’aeroporto di Orio al Serio alla 
partecipazione nella costruzione di Expo 2015.
Il progetto strutturale viene analizzato in dettaglio e il Sistema 
modellato sulle esigenze del progettista e del cantiere.
Consegnare in cantiere armature preassemblate e sagomate 
permette di superare i problemi di montaggio delle singole posizioni 
di armatura, con semplicità di esecuzione, rispetto delle prescrizioni 
progettuali, sicurezza in cantiere, notevole risparmio dei tempi di 
posa e avanzamenti lavori certi e attendibili.

I grandi progetti... con 

1| 2| Palazzo della Regione Piemonte (Torino)
3|Quadrilatero Marche-Umbria

Particolari opere realizzate
con armature preassemblate.

4|Cantiere TAV

5| Ponte sul Trebbia  (Piacenza)

6| Palazzina residenziale pluripiano

SPA
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SPA

6

2

1

5

4

3
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La UNIFER® propone tra i suoi prodotti il Sistema di RETI SPECIALI che permette 
di avere molteplici vantaggi in un solo gesto.
I paNNelLi uNidirezioNali sono formati da barre di diametro come da pro-
getto in una direzione e fili trasversali di costruzione, di diametro minore nell’altra, con 
la sola funzione di mantenere i passi tra le barre: le dimensioni dei pannelli sono le più 
svariate adattandosi nel migliore dei modi alle planimetrie e alle geometrie da soddisfare. 
I pannelli hanno lunghezze fino a 1360 cm e larghezza fino a 360 cm. Le dimensioni mas-
sime vengono comunque progettate in considerazione del trasporto e delle modalità di 
posa e movimentazione. 
Diametri, lunghezze delle barre e interassi sono variabili per rispettare le prescrizioni del 
progetto strutturale del calcolatore, le dimensioni dei pannelli sono studiate anche in 
funzione delle esigenze del cantiere. Inoltre possono essere realizzati con un filo saldato 
trasversalmente in testa alle barre, di area idonea per soddisfare l’ancoraggio.
La qualità e l’esatto posizionamento delle armature sono automaticamente soddisfatte 
dal Sistema Unifer. La posa di barre sciolte  in cantiere è limitata a poche posizioni ag-
giuntive e quindi si ha una drastica riduzione degli errori. L’impresa posa la rete unidire-
zionale in poco tempo e senza difficoltà, riducendo così sia l’esposizione dei lavoratori 
al rischio di infortunio, sia i tempi di realizzazione dell’opera e i costi ad essa connessi.
Le reti unidirezionali trovano largo impiego nelle platee di fondazione, nei solai gettati in 
opera, nei muri, ecc.

Rete speciale
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7,5 cm

Fili trasversali di collegamento

La
rg

he
zz

a 
�n

o
 a

 3
60

 c
m

Unidirezionale
La rete standard ha permesso un indiscutibile risparmio del 
costo della posa in opera, con lo svantaggio tuttavia di un 
aumento delle incidenze dell’acciaio al metro quadrato, dovuto 
alla sovrapposizione. La stessa sovrapposizione comporta 
anche una riduzione dell’altezza interna e un imperfetto 
allineamento dei piani di armatura.
Le RETI SPECIALI  BIDIREZIONALI sono realizzate 
con spuntature (anche su tutti e quattro i lati) che permettono 
di ridurre drasticamente le incidenze di armatura dovute alle 
sovrapposizioni, come evidenziato nelle tabelle sotto riportate.
Inoltre l’impresa non ha più bisogno di lavorazioni aggiuntive, 
quali per esempio il taglio di pannelli, con notevole riduzione 
dei tempi di posa.
Le reti bidirezionali trovano largo impiego nelle pavimentazioni 
industriali, nelle solette, nei solai, nei muri, nei prefabbricati, ecc.
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STANDARD

225X400
BIDIREZIONALE

240X400
SOVRAPPOSIZIONE

20 cm

Ø MAGLIA (mm) PESO (kg) PESO (kg) RISPARMIO
6 200 20,68 19,86 10,5%
8 200 36,76 35,43 10,2%
10 200 57,32 55,18 10,3%
12 200 82,60 79,52 10,3%

STANDARD

225X400
BIDIREZIONALE

240X400
SOVRAPPOSIZIONE

40 cm

Ø MAGLIA (mm) PESO (kg) PESO (kg) RISPARMIO
6 200 20,68 18,44 17,5%
8 200 36,76 32,90 17,2%
10 200 57,32 51,24 17,3%
12 200 82,60 73,84 17,3%

STANDARD

225X400
BIDIREZIONALE

240X600
SOVRAPPOSIZIONE

20 cm

Ø MAGLIA (mm) PESO (kg) PESO (kg) RISPARMIO
6 200 20,68 30,00 11,4%
8 200 36,76 53,62 10,9%
10 200 57,32 83,62 10,9%
12 200 82,60 120,29 11,1%

STANDARD

225X400
BIDIREZIONALE

240X600
SOVRAPPOSIZIONE

40 cm

Ø MAGLIA (mm) PESO (kg) PESO (kg) RISPARMIO
6 200 20,68 28,14 19,1%
8 200 36,76 50,30 18,6%
10 200 57,32 78,44 18,6%
12 200 82,60 112,84 18,8%

240x400

240x600

Confronto tra Rete Standard 225x400 cm e Rete Bidirezionale 
240x400-240x600 cm, con diverse lunghezze di sovrapposizioni.
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La UNIFER® propone tra i suoi prodotti il Sistema di RETI SPECIALI che permette 
di avere molteplici vantaggi in un solo gesto.
I paNNelLi uNidirezioNali sono formati da barre di diametro come da pro-
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I pannelli hanno lunghezze fino a 1360 cm e larghezza fino a 360 cm. Le dimensioni mas-
sime vengono comunque progettate in considerazione del trasporto e delle modalità di 
posa e movimentazione. 
Diametri, lunghezze delle barre e interassi sono variabili per rispettare le prescrizioni del 
progetto strutturale del calcolatore, le dimensioni dei pannelli sono studiate anche in 
funzione delle esigenze del cantiere. Inoltre possono essere realizzati con un filo saldato 
trasversalmente in testa alle barre, di area idonea per soddisfare l’ancoraggio.
La qualità e l’esatto posizionamento delle armature sono automaticamente soddisfatte 
dal Sistema Unifer. La posa di barre sciolte  in cantiere è limitata a poche posizioni ag-
giuntive e quindi si ha una drastica riduzione degli errori. L’impresa posa la rete unidire-
zionale in poco tempo e senza difficoltà, riducendo così sia l’esposizione dei lavoratori 
al rischio di infortunio, sia i tempi di realizzazione dell’opera e i costi ad essa connessi.
Le reti unidirezionali trovano largo impiego nelle platee di fondazione, nei solai gettati in 
opera, nei muri, ecc.
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SICUREZZA in cantiere 

L’impiego del Sistema UnIDIREZIOnALE e 
BIDIREZIOnALE consente di ridurre i giorni cantiere, 
con economie evidenti sia in termini di costi operativi che 
di esposizione al rischio degli operatori, aumentando la 
sicurezza in cantiere (D. Lgs. 81/2008).

L’utilizzo delle reti è particolarmente indicato nelle platee 
di fondazione, nei solai gettati in opera pieni o alleggeriti, 
negli impalcati, nei muri, nelle solette di completamento 
dei solai prefabbricati, nei pavimenti industriali, nei 
diaframmi, e in genere in tutte quelle opere di ingegneria 
con predominante armatura bidirezionale.

CONSULENZA progettuale
QUALITÀ e CONTROLLO 
Diametri, passi e formati dei pannelli sono 
determinati secondo le esigenze di progetto, 
con la possibilità di adeguare le armature nelle 
zone a maggior impegno statico.
Come da prerogativa aziendale, vengono 
garantiti supporto e consulenza tecnica, sia 
per l’individuazione dei pannelli che meglio si 
adattino alle aree di armatura, sia per la stesura 
dello schema di montaggio da fornire in cantiere 
per la posa in opera.
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Reti sagomate e/o tralicci sono utilizzati come distanziatori 
nei solai e nelle platee: stabili, solidi e sicuri, permettono 
agli operatori di montare facilmente i due livelli d’armatura 
rispettando puntualmente l’altezza utile del manufatto 
cementizio.
Secondo l’Eurocodice 2 e le Norme Tecniche per le 
Costruzioni (D.M. 17-01-2018) le piastre di calcestruzzo 
armate devono essere verificate allo Stato Limite Ultimo nei 
riguardi del punzonamento in corrispondenza dei pilastri e 
dei carichi concentrati.
Nel caso di una piastra di calcestruzzo armato il modello di 
verifica prevede la formazione di una fessura con superficie 
di forma tronco-conica a partire dal punto di applicazione 
del carico concentrato.
Il compito dell’armatura di punzonamento è di realizzare 
delle “cuciture” che attraversano le fessure prodotte dai 
carichi in condizioni ultime.
In ogni caso si richiede che l’armatura a punzonamento, 
per essere efficace, sia sufficientemente ancorata nel 
calcestruzzo. Il traliccio Unifer è efficacemente adottato 
come armatura di punzonamento: esso infatti consente di 
realizzare le “cuciture” richieste in condizioni ultime, dando 
luogo ad una armatura ancorata nel calcestruzzo.
Il suo funzionamento può essere considerato analogo a 
quello delle barre rialzate previste anche dall’Eurocodice 2.
Questo sistema si presenta all’interno delle maglie di 
armature necessarie per la flessione e quindi, nel contempo, 
può anche essere utilizzato come distanziatore tra i piani 
durante il montaggio.

Traliccio e 
distanziatori

Sagomato

La Unifer fornisce, a corredo dei propri SISTEMI, ferro lavorato di completamento e gabbie assemblate.
La sua divisione interna opera con le più moderne tecnologie e un ufficio dedicato sviluppa le distinte interfacciandosi con 
le esigenze del cliente e del cantiere.
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A| Sezione di base per la verifica
B| Area di verifica di base (A cont)
C| Perimetro di verifica di base (u 1)
D| Area caricata (A load)
rcont| Ulteriore perimetro di verifica
θ= arctan (1/2) = 26,6°

Allo SLU si formano 
fessure che devono 
essere intercettate 

da apposita armatura

Carico concentrato che da luogo a punzonamento

Il traliccio intercetta 
le fessure con ancoraggio
in zona compressa
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