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I nostri formati

BOBINA

MATASSA

TAGLIATO A MISURA

Diametro  1,8 – 8 mm

Peso   500 – 2000 kg

Altezza  600 – 700 mm

Foro Interno  550 – 600 mm

Diametro Esterno Max 1050 mm

Diametro  1,8 – 5 mm

Peso   150 kg – 700 kg

Altezza  750 – 800 mm

Foro Interno  450 – 500 mm

Diametro esterno 700 – 750 mm

Nella gamma di diametri dal 3 al 8 mm, 
tutti i fili trafilati lucidi e ritorti sono 
ordinabili già tagliati a misura. 
Realizziamo barre di lunghezza 
da 1 a 3 metri.

PIACENZA
Via Mattei 24 - 29010 Villanova Sull’Arda - Italia
T. +39 0523 833900 F. +39 0523 837593
uniferspa@uniferspa.com

RICEVIMENTO E SPEDIZIONE MERCI
Via Edison - 29010 Villanova Sull’Arda - Italia
T. +39 0523 833900 F. +39 0523 837593
uniferspa@uniferspa.com

FROSINONE
Via Campo del Greco 10/A- 03024 Ceprano - Italia
T. +39 0775 912968 F. +39 0775 919415
uniferspa.fr@uniferspa.com
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Prodotto da vergella zincabile, è 
ideale per l’elettrosaldatura e per 
diversi processi industriali. Garantisce 
elevati standard qualitativi e 
geometrici, rispondendo alle esigienze
dei produttori di reti, grigliati e chiodi.

Utilizzato nella produzione di grigliati,
è disponibile su richiesta con una
sezione speciale “a quadrifoglio”,
progettata per ottenere una riduzione
di peso fino al 10% 

filo 
trafilato 
ritorto

Unifer nasce con una missione: 
trasformare la vergella in valore.
Sin dalla sua fondazione, nel 1992, 
Unifer lavora, trasforma e trafila la vergella 
per produrre bobine, reti  e tralicci.
L’ultratrentennale esperienza nella 
lavorazione di oltre 100.000 tonnellate 
annue di vergella, ci ha incentivato ad 
ampliare la gamma di prodotti con il filo 
trafilato lucido liscio e ritorto.
Il nostro filo trafilato lucido e ritorto 
zincabile assicura una perfetta pulizia ed 
un’elevata qualità in grado di soddisfare le 
esigenze dei clienti nella produzione di 
manufatti quali reti, grigliati e chiodi.
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